Volum i løskubikk (løst volum):
Volumet av stabelen i løskubikk = høgde x lengde x bredde.
Løst volum vil si volumet av både treet og den lufta som er mellom stokkene.

• Høgden av stabelen (H): Finn gjennomsnittshøyde for hele trestabelen.
Del f. eks. stabelen inn i flere deler med 1 – 2 meters lengde. Bestem gjennomsnittshøyden i hver del. Gjennomsnittet av høyden i alle delene = høyde av stabelen. Hvis dere arbeider med store stabler er det lurt å dele i 10 deler, fordi det da er lett å beregne gjennomsnittet.

• Lengden av stabelen (L): Enten den øverste lengden + den nederste lengden 
delt på 2. Eller en lengde fra et vurdert midtpunkt på den ene skrå enden til et vurdert midtpunkt på den andre skrå enden.

• Bredden av stabelen (B): Den gjennomsnittlige lengden av stokkene.

	Høyde
	Gjennom-snittshøyde:

	Lengde på stokker tilgjengelige
	 Bredde (=gjennom-snittslengde på stokkene
	Stabelens lengde (lengde øverst    +lengde nederst : 2)
	Volum i løskubikk 
(løst volum)

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Finn volumet av stabelen ved å gange høgde, lengde og bredde (skraverte kolonner).


Volum i fastkubikk (fast volum):

Volumet av stabelen i fastkubikk = volum av alle trestokkene til sammen, uten lufta som er mellom stokkene. Volum av stokkene er grunnflate x høyde.  
1. Mål diameteren av hver stokk på hver side av stabelen. Skriv diameteren inn i skjemaet under. Bruk tommestokk eller målebånd.

2. Mål lengden på alle tilgjengelige stokker, og beregn en gjennomsnittslengde. Noter denne.

3. Beregn grunnflate. Grunnflaten til en stokk er radius2 x 3,14 (Arealet av en sirkel)

4. Legg alle grunnflater sammen, og divider tallet med 2. (Fordi dere har målt både forside og bakside av stabelen).

5. Gang med den beregnede gjennomsnittslengden. Da har du funnet fast volum av tømmerlunna.
Skjema til oppmåling av tømmerlunne og bestemmelse av fastmasse:

	Diameter
	Grunnflate
(A = (r2) 
	Lengde
	 Utregninger
 
	Volum i fastkubikk

 (Fast volum)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Finn fastmassetallet/fastmasseprosenten i tømmerlunna:

Beregn fastmassetallet ved å dividere fast volum med løst volum.

Fastmassetall = fastkubikk (fm3) / løskubikk (m3).

For å få fastmasseprosenten må du gange tallet med 100. 
Fastmasseprosenten er et uttrykk for hvor mange prosent tre det er i en løskubikk.
